
L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n. 5/2011

COMUNE DI FURORE
REGIONE CAMPANIA

Piano
Urbanistico
Comunale

Cartografia comunale 2007 con aggiornamenti al 2022 a cura dell'UTC relativi alle principali trasformazioni Marzo 2023

Sindaco

Avv. Giovanni MILO

Responsabile del Procedimento

Arch. Nunzia CAVOCIELLO

Progettista del Piano

Arch. Giuseppe BRUNO

Studi geologici

Dott. Geol. Mario FUSCO

Studi agronomici

Dott. Agron. Giuseppe COPPOLA

Studi archeologici

Dott.ssa Archeol. Natascia PIZZANO

Anagrafe edilizia

Ing. Pasquale FUSCO

Collaborazione al progetto di Piano

Pian. Terr. Francesco ABBAMONTE

Provincia di Salerno

PRELIMINARE

Indagini Geologiche

PUC

G2

Scala

Adozione

Controdeduzione

Approvazione

Tav.
Pian. Terr. Roberto MUSUMECI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABULATI DEL SERVIZIO IDROGAFICO 
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PROVE DI LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA A COMPRESSIONE MONOASSIALE SU CAMPIONE DI ROCCIA 
(ESTRATTO DAL CERTIFICATO DI LABORATORIO “EDILSIGMA SRL” N° 667-2011 DEL 09.11.2011) 

 
VIA SANTA MARIA VECCHIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA A COMPRESSIONE MONOASSIALE SU CAMPIONE DI ROCCIA 
(ESTRATTO DAL CERTIFICATO DI LABORATORIO “EDILSIGMA SRL” N° 231-2011 DEL 26.04.2011) 

 
VIA PICOLA-BOSCHI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA A COMPRESSIONE MONOASSIALE SU CAMPIONE DI ROCCIA 
(ESTRATTO DAL CERTIFICATO DI LABORATORIO “EDILSIGMA SRL” N° 233-2011 DEL 26.04.2011) 

 
VIA S. ALFONSO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA A COMPRESSIONE MONOASSIALE SU CAMPIONE DI ROCCIA 
(ESTRATTO DAL CERTIFICATO DI LABORATORIO “EDILSIGMA SRL” N° 292-2011 DEL 19.05.2011) 

 
VIA S. MICHELE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA A COMPRESSIONE MONOASSIALE SU CAMPIONE DI ROCCIA 
(ESTRATTO DAL CERTIFICATO DI LABORATORIO “EDILSIGMA SRL” N° 234-2011 DEL 26.04.2011) 

 
VIA PEDATA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA A COMPRESSIONE MONOASSIALE SU CAMPIONE DI ROCCIA 
(ESTRATTO DAL CERTIFICATO DI LABORATORIO “EDILSIGMA SRL” N° 668-2011 DEL 09.11.2011) 

 
VIA PICOLA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA A COMPRESSIONE MONOASSIALE SU CAMPIONE DI ROCCIA 
(ESTRATTO DAL CERTIFICATO DI LABORATORIO “DIMMS CONTROL SPA” N° 112849 E N° 112850 DEL 13.01.2012) 

 
 

VIA LE PORPORE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA A COMPRESSIONE MONOASSIALE SU CAMPIONE DI ROCCIA 
(ESTRATTO DAL CERTIFICATO DI LABORATORIO “DIMMS CONTROL SPA” N° 112851 E N° 112852 DEL 13.01.2012) 

 
VIA MOLA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE DL30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 05/10/2005

LOCALITA': Via Lamaro - FURORE (SA) PROVA  N° DL A/1
Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed

 colpi  colpi  colpi
(m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq

0,0 5,0 10,0
0,1 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,1 10,1
0,2 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,2 10,2
0,3 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,3 10,3
0,4 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,4 10,4
0,5 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,5 10,5
0,6 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,6 10,6
0,7 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,7 10,7
0,8 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,8 10,8
0,9 1 3,32 0,36 21,07 44,48 5,9 10,9
1,0 1 3,32 0,36 21,07 44,48 6,0 11,0
1,1 1 3,27 0,36 21,07 44,48 6,1 11,1
1,2 1 3,27 0,36 21,07 44,48 6,2 11,2
1,3 1 3,27 0,36 21,07 44,48 6,3 11,3
1,4 3 9,81 10,01 24,45 53,44 6,4 11,4
1,5 14 45,77 42,10 31,31 102,72 6,5 11,5
1,6 12 38,67 38,05 30,77 93,76 6,6 11,6
1,7 59 190,12 91,23 38,93 304,32 6,7 11,7
1,8 6,8 11,8
1,9 6,9 11,9
2,0 7,0 12,0
2,1 7,1 12,1
2,2 7,2 12,2
2,3 7,3 12,3
2,4 7,4 12,4
2,5 7,5 12,5
2,6 7,6 12,6
2,7 7,7 12,7
2,8 7,8 12,8
2,9 7,9 12,9
3,0 8,0 13,0
3,1 8,1 13,1
3,2 8,2 13,2
3,3 8,3 13,3
3,4 8,4 13,4
3,5 8,5 13,5
3,6 8,6 13,6
3,7 8,7 13,7
3,8 8,8 13,8
3,9 8,9 13,9
4,0 9,0 14,0
4,1 9,1 14,1
4,2 9,2 14,2
4,3 9,3 14,3
4,4 9,4 14,4
4,5 9,5 14,5
4,6 9,6 14,6
4,7 9,7 14,7
4,8 9,8 14,8
4,9 9,9 14,9
5,0 10,0 15,0



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 05/10/2005

LOCALITA': Via Lamaro - FURORE (SA) PROVA  N° DL A/1

GRAFICO DELLA PROVA N°DL A/1
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Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 05/10/2005

LOCALITA': Via Lamaro - FURORE (SA) PROVA  N° DL A/2
Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed

 colpi  colpi  colpi
(m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq

0,0 5,0 10,0
0,1 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,1 10,1
0,2 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,2 10,2
0,3 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,3 10,3
0,4 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,4 10,4
0,5 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,5 10,5
0,6 2 7,13 5,39 22,90 48,96 5,6 10,6
0,7 59 210,43 91,23 38,93 304,32 5,7 10,7
0,8 5,8 10,8
0,9 5,9 10,9
1,0 6,0 11,0
1,1 6,1 11,1
1,2 6,2 11,2
1,3 6,3 11,3
1,4 6,4 11,4
1,5 6,5 11,5
1,6 6,6 11,6
1,7 6,7 11,7
1,8 6,8 11,8
1,9 6,9 11,9
2,0 7,0 12,0
2,1 7,1 12,1
2,2 7,2 12,2
2,3 7,3 12,3
2,4 7,4 12,4
2,5 7,5 12,5
2,6 7,6 12,6
2,7 7,7 12,7
2,8 7,8 12,8
2,9 7,9 12,9
3,0 8,0 13,0
3,1 8,1 13,1
3,2 8,2 13,2
3,3 8,3 13,3
3,4 8,4 13,4
3,5 8,5 13,5
3,6 8,6 13,6
3,7 8,7 13,7
3,8 8,8 13,8
3,9 8,9 13,9
4,0 9,0 14,0
4,1 9,1 14,1
4,2 9,2 14,2
4,3 9,3 14,3
4,4 9,4 14,4
4,5 9,5 14,5
4,6 9,6 14,6
4,7 9,7 14,7
4,8 9,8 14,8
4,9 9,9 14,9
5,0 10,0 15,0



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 05/10/2005

LOCALITA': Via Lamaro - FURORE (SA) PROVA  N° DL A/2

GRAFICO DELLA PROVA N°DL A/2
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Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 05/10/2005

LOCALITA': Via Lamaro - FURORE (SA) PROVA  N° DL A/3
Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed

 colpi  colpi  colpi
(m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq

0,0 5,0 10,0
0,1 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,1 10,1
0,2 4 14,51 14,24 25,74 57,92 5,2 10,2
0,3 4 14,51 14,24 25,74 57,92 5,3 10,3
0,4 4 14,51 14,24 25,74 57,92 5,4 10,4
0,5 4 14,51 14,24 25,74 57,92 5,5 10,5
0,6 6 21,40 21,71 27,73 66,88 5,6 10,6
0,7 4 14,27 14,24 25,74 57,92 5,7 10,7
0,8 4 14,27 14,24 25,74 57,92 5,8 10,8
0,9 4 13,28 14,24 25,74 57,92 5,9 10,9
1,0 1 3,32 0,36 21,07 44,48 6,0 11,0
1,1 3 9,81 10,01 24,45 53,44 6,1 11,1
1,2 3 9,81 10,01 24,45 53,44 6,2 11,2
1,3 5 16,34 18,13 26,82 62,40 6,3 11,3
1,4 5 16,34 18,13 26,82 62,40 6,4 11,4
1,5 9 29,42 30,82 29,63 80,32 6,5 11,5
1,6 10 32,22 33,41 30,07 84,80 6,6 11,6
1,7 11 35,45 35,82 30,44 89,28 6,7 11,7
1,8 11 35,45 35,82 30,44 89,28 6,8 11,8
1,9 12 36,17 38,05 30,77 93,76 6,9 11,9
2,0 13 39,19 40,14 31,05 98,24 7,0 12,0
2,1 14 41,66 42,10 31,31 102,72 7,1 12,1
2,2 20 59,52 51,87 32,59 129,60 7,2 12,2
2,3 34 101,18 69,08 35,44 192,32 7,3 12,3
2,4 59 190,12 91,23 38,93 304,32 7,4 12,4
2,5 7,5 12,5
2,6 7,6 12,6
2,7 7,7 12,7
2,8 7,8 12,8
2,9 7,9 12,9
3,0 8,0 13,0
3,1 8,1 13,1
3,2 8,2 13,2
3,3 8,3 13,3
3,4 8,4 13,4
3,5 8,5 13,5
3,6 8,6 13,6
3,7 8,7 13,7
3,8 8,8 13,8
3,9 8,9 13,9
4,0 9,0 14,0
4,1 9,1 14,1
4,2 9,2 14,2
4,3 9,3 14,3
4,4 9,4 14,4
4,5 9,5 14,5
4,6 9,6 14,6
4,7 9,7 14,7
4,8 9,8 14,8
4,9 9,9 14,9
5,0 10,0 15,0



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 05/10/2005

LOCALITA': Via Lamaro - FURORE (SA) PROVA  N° DL A/3

GRAFICO DELLA PROVA N°DL A/3
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Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2005

LOCALITA': Via S. Elia - FURORE (SA) PROVA  N° DL B/1
Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed

 colpi  colpi  colpi
(m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq

0,0 5,0 10,0
0,1 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,1 10,1
0,2 4 14,51 14,24 25,74 57,92 5,2 10,2
0,3 5 18,14 18,13 26,82 62,40 5,3 10,3
0,4 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,4 10,4
0,5 4 14,51 14,24 25,74 57,92 5,5 10,5
0,6 4 14,27 14,24 25,74 57,92 5,6 10,6
0,7 7 24,97 25,00 28,48 71,36 5,7 10,7
0,8 4 14,27 14,24 25,74 57,92 5,8 10,8
0,9 4 13,28 14,24 25,74 57,92 5,9 10,9
1,0 6 19,92 21,71 27,73 66,88 6,0 11,0
1,1 7 22,88 25,00 28,48 71,36 6,1 11,1
1,2 7 22,88 25,00 28,48 71,36 6,2 11,2
1,3 12 39,23 38,05 30,77 93,76 6,3 11,3
1,4 16 52,30 45,68 31,76 111,68 6,4 11,4
1,5 18 58,84 48,91 32,18 120,64 6,5 11,5
1,6 10 32,22 33,41 30,07 84,80 6,6 11,6
1,7 12 38,67 38,05 30,77 93,76 6,7 11,7
1,8 11 35,45 35,82 30,44 89,28 6,8 11,8
1,9 59 177,86 91,23 38,93 304,32 6,9 11,9
2,0 7,0 12,0
2,1 7,1 12,1
2,2 7,2 12,2
2,3 7,3 12,3
2,4 7,4 12,4
2,5 7,5 12,5
2,6 7,6 12,6
2,7 7,7 12,7
2,8 7,8 12,8
2,9 7,9 12,9
3,0 8,0 13,0
3,1 8,1 13,1
3,2 8,2 13,2
3,3 8,3 13,3
3,4 8,4 13,4
3,5 8,5 13,5
3,6 8,6 13,6
3,7 8,7 13,7
3,8 8,8 13,8
3,9 8,9 13,9
4,0 9,0 14,0
4,1 9,1 14,1
4,2 9,2 14,2
4,3 9,3 14,3
4,4 9,4 14,4
4,5 9,5 14,5
4,6 9,6 14,6
4,7 9,7 14,7
4,8 9,8 14,8
4,9 9,9 14,9
5,0 10,0 15,0



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2005

LOCALITA': Via S. Elia - FURORE (SA) PROVA  N° DL B/1

GRAFICO DELLA PROVA N°DL B/1
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Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2005

LOCALITA': Via S. Elia - FURORE (SA) PROVA  N° DL B/2
Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed

 colpi  colpi  colpi
(m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq

0,0 5,0 10,0
0,1 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,1 10,1
0,2 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,2 10,2
0,3 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,3 10,3
0,4 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,4 10,4
0,5 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,5 10,5
0,6 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,6 10,6
0,7 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,7 10,7
0,8 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,8 10,8
0,9 1 3,32 0,36 21,07 44,48 5,9 10,9
1,0 2 6,64 5,39 22,90 48,96 6,0 11,0
1,1 4 13,08 14,24 25,74 57,92 6,1 11,1
1,2 4 13,08 14,24 25,74 57,92 6,2 11,2
1,3 5 16,34 18,13 26,82 62,40 6,3 11,3
1,4 6 19,61 21,71 27,73 66,88 6,4 11,4
1,5 5 16,34 18,13 26,82 62,40 6,5 11,5
1,6 7 22,56 25,00 28,48 71,36 6,6 11,6
1,7 6 19,33 21,71 27,73 66,88 6,7 11,7
1,8 6 19,33 21,71 27,73 66,88 6,8 11,8
1,9 7 21,10 25,00 28,48 71,36 6,9 11,9
2,0 5 15,07 18,13 26,82 62,40 7,0 12,0
2,1 6 17,85 21,71 27,73 66,88 7,1 12,1
2,2 7 20,83 25,00 28,48 71,36 7,2 12,2
2,3 10 29,76 33,41 30,07 84,80 7,3 12,3
2,4 14 32,81 42,10 31,31 102,72 7,4 12,4
2,5 59 175,57 91,23 38,93 304,32 7,5 12,5
2,6 7,6 12,6
2,7 7,7 12,7
2,8 7,8 12,8
2,9 7,9 12,9
3,0 8,0 13,0
3,1 8,1 13,1
3,2 8,2 13,2
3,3 8,3 13,3
3,4 8,4 13,4
3,5 8,5 13,5
3,6 8,6 13,6
3,7 8,7 13,7
3,8 8,8 13,8
3,9 8,9 13,9
4,0 9,0 14,0
4,1 9,1 14,1
4,2 9,2 14,2
4,3 9,3 14,3
4,4 9,4 14,4
4,5 9,5 14,5
4,6 9,6 14,6
4,7 9,7 14,7
4,8 9,8 14,8
4,9 9,9 14,9
5,0 10,0 15,0



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2005

LOCALITA': Via S. Elia - FURORE (SA) PROVA  N° DL B/2

GRAFICO DELLA PROVA N°DL B/2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

) 

N colpi/10 cm



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2005

LOCALITA': Via S. Elia - FURORE (SA) PROVA  N° DL B/3
Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed

 colpi  colpi  colpi
(m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq

0,0 5,0 10,0
0,1 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,1 10,1
0,2 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,2 10,2
0,3 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,3 10,3
0,4 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,4 10,4
0,5 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,5 10,5
0,6 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,6 10,6
0,7 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,7 10,7
0,8 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,8 10,8
0,9 1 3,32 0,36 21,07 44,48 5,9 10,9
1,0 2 6,64 5,39 22,90 48,96 6,0 11,0
1,1 3 9,81 10,01 24,45 53,44 6,1 11,1
1,2 3 9,81 10,01 24,45 53,44 6,2 11,2
1,3 3 9,81 10,01 24,45 53,44 6,3 11,3
1,4 4 13,08 14,24 25,74 57,92 6,4 11,4
1,5 12 39,23 38,05 30,77 93,76 6,5 11,5
1,6 14 45,11 42,10 31,31 102,72 6,6 11,6
1,7 12 38,67 38,05 30,77 93,76 6,7 11,7
1,8 15 48,34 43,94 31,54 107,20 6,8 11,8
1,9 59 177,86 91,23 38,93 304,32 6,9 11,9
2,0 7,0 12,0
2,1 7,1 12,1
2,2 7,2 12,2
2,3 7,3 12,3
2,4 7,4 12,4
2,5 7,5 12,5
2,6 7,6 12,6
2,7 7,7 12,7
2,8 7,8 12,8
2,9 7,9 12,9
3,0 8,0 13,0
3,1 8,1 13,1
3,2 8,2 13,2
3,3 8,3 13,3
3,4 8,4 13,4
3,5 8,5 13,5
3,6 8,6 13,6
3,7 8,7 13,7
3,8 8,8 13,8
3,9 8,9 13,9
4,0 9,0 14,0
4,1 9,1 14,1
4,2 9,2 14,2
4,3 9,3 14,3
4,4 9,4 14,4
4,5 9,5 14,5
4,6 9,6 14,6
4,7 9,7 14,7
4,8 9,8 14,8
4,9 9,9 14,9
5,0 10,0 15,0



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2005

LOCALITA': Via S. Elia - FURORE (SA) PROVA  N° DL B/3

GRAFICO DELLA PROVA N°DL B/3
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Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2006

LOCALITA': Via Belvedere n° 5 - FURORE (SA) PROVA  N° DL C/1
Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed

 colpi  colpi  colpi
(m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq

0,0 5,0 10,0
0,1 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,1 10,1
0,2 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,2 10,2
0,3 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,3 10,3
0,4 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,4 10,4
0,5 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,5 10,5
0,6 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,6 10,6
0,7 2 7,13 5,39 22,90 48,96 5,7 10,7
0,8 2 7,13 5,39 22,90 48,96 5,8 10,8
0,9 3 9,96 10,01 24,45 53,44 5,9 10,9
1,0 4 13,28 14,24 25,74 57,92 6,0 11,0
1,1 5 16,34 18,13 26,82 62,40 6,1 11,1
1,2 4 13,08 14,24 25,74 57,92 6,2 11,2
1,3 5 16,34 18,13 26,82 62,40 6,3 11,3
1,4 7 22,88 25,00 28,48 71,36 6,4 11,4
1,5 4 13,08 14,24 25,74 57,92 6,5 11,5
1,6 4 12,89 14,24 25,74 57,92 6,6 11,6
1,7 11 35,45 35,82 30,44 89,28 6,7 11,7
1,8 6 19,33 21,71 27,73 66,88 6,8 11,8
1,9 6 18,09 21,71 27,73 66,88 6,9 11,9
2,0 9 27,13 30,82 29,63 80,32 7,0 12,0
2,1 21 62,49 53,27 32,80 134,08 7,1 12,1
2,2 59 175,57 91,23 38,93 304,32 7,2 12,2
2,3 7,3 12,3
2,4 7,4 12,4
2,5 7,5 12,5
2,6 7,6 12,6
2,7 7,7 12,7
2,8 7,8 12,8
2,9 7,9 12,9
3,0 8,0 13,0
3,1 8,1 13,1
3,2 8,2 13,2
3,3 8,3 13,3
3,4 8,4 13,4
3,5 8,5 13,5
3,6 8,6 13,6
3,7 8,7 13,7
3,8 8,8 13,8
3,9 8,9 13,9
4,0 9,0 14,0
4,1 9,1 14,1
4,2 9,2 14,2
4,3 9,3 14,3
4,4 9,4 14,4
4,5 9,5 14,5
4,6 9,6 14,6
4,7 9,7 14,7
4,8 9,8 14,8
4,9 9,9 14,9
5,0 10,0 15,0



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2006

LOCALITA': Via Belvedere n° 5 - FURORE (SA) PROVA  N° DL C/1

GRAFICO DELLA PROVA N°DL C/1
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Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2006

LOCALITA': Via Belvedere n° 5 - FURORE (SA) PROVA  N° DL C/2
Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed Prof. N Rd Dr F Eed

 colpi  colpi  colpi
(m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq (m) DL030 Kg/cmq % (°) Kg/cmq

0,0 5,0 10,0
0,1 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,1 10,1
0,2 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,2 10,2
0,3 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,3 10,3
0,4 3 10,88 10,01 24,45 53,44 5,4 10,4
0,5 1 3,63 0,36 21,07 44,48 5,5 10,5
0,6 1 3,57 0,36 21,07 44,48 5,6 10,6
0,7 2 7,13 5,39 22,90 48,96 5,7 10,7
0,8 3 10,70 10,01 24,45 53,44 5,8 10,8
0,9 4 13,28 14,24 25,74 57,92 5,9 10,9
1,0 2 6,64 5,39 22,90 48,96 6,0 11,0
1,1 3 9,81 10,01 24,45 53,44 6,1 11,1
1,2 4 13,08 14,24 25,74 57,92 6,2 11,2
1,3 6 19,61 21,71 27,73 66,88 6,3 11,3
1,4 6 19,61 21,71 27,73 66,88 6,4 11,4
1,5 10 32,69 33,41 30,07 84,80 6,5 11,5
1,6 26 83,78 59,77 33,87 156,48 6,6 11,6
1,7 26 83,78 59,77 33,87 156,48 6,7 11,7
1,8 22 70,89 54,64 33,01 138,56 6,8 11,8
1,9 33 99,48 67,97 35,27 187,84 6,9 11,9
2,0 59 177,86 91,23 38,93 304,32 7,0 12,0
2,1 7,1 12,1
2,2 7,2 12,2
2,3 7,3 12,3
2,4 7,4 12,4
2,5 7,5 12,5
2,6 7,6 12,6
2,7 7,7 12,7
2,8 7,8 12,8
2,9 7,9 12,9
3,0 8,0 13,0
3,1 8,1 13,1
3,2 8,2 13,2
3,3 8,3 13,3
3,4 8,4 13,4
3,5 8,5 13,5
3,6 8,6 13,6
3,7 8,7 13,7
3,8 8,8 13,8
3,9 8,9 13,9
4,0 9,0 14,0
4,1 9,1 14,1
4,2 9,2 14,2
4,3 9,3 14,3
4,4 9,4 14,4
4,5 9,5 14,5
4,6 9,6 14,6
4,7 9,7 14,7
4,8 9,8 14,8
4,9 9,9 14,9
5,0 10,0 15,0



Prova Penetrometrica Dinamica DL30
DATA 15/11/2006

LOCALITA': Via Belvedere n° 5 - FURORE (SA) PROVA  N° DL C/2

GRAFICO DELLA PROVA N°DL C/2
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INDAGINI SISMICHE SUPERFICIALI 
M.A.S.W.    E    Re.Mi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 1 

  

  

 

 

VVIISSUUAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFOORRMMAA  DD’’OONNDDAA  

  

 

- Tracce acquisite in sito – tempo di campinamento 3.5 ms – cons. fino a 24 ricevitori - 
 

 

  

Cantiere VIA PEDATA 

Comune FURORE (SA) 



 
 

CCUURRVVAA  DDII  DDIISSPPEERRSSIIOONNEE  
  

((CCUURRVVAA  MMUULLTTIIMMOODDAALLEE::  MMOODDII  DDII  RRAAYYLLEEIIGGHH--AAPPPPAARREENNTTEE  EEFFFFEETTTTIIVVAA))      

  

    

Errore tra curva apparente e curva sperimentale:1% - Errore tra curva effettiva e sperimentale: 1% 

- Velocita’ numeriche: punti sperimentali (verde) - modi di Rayleigh (ciano) - curva apparente (blu) - curva numerica (rossa) -  

  

GGRRAAFFIICCOO  VVEELLOOCCIITTAA’’  OONNDDEE  SS  

Profilo di velocità dell'onda S con la profondità  

  

  

- Profilo di velocità Vs iniziale e finale  rappresentati graficamente e riportate numericamente nella pagina successiva - 

  

                                                                



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 1 
  

PROFILO IN SITO 

  

Sono stati individuati n. 4 sismostrati principali alle seguenti profondità e alle rispettive velocita   

delle onde S, con substrato alla profondità H > 30 m: 

    

Profilo Sismostratigrafico n° 1 con metodologia M.A.S.W. - Via Pedata  

PROFONDITA’ z(m) SPESSORE  h(m) Vs (m/s) 

-2.50 2.50 259 

da   -2.50  a    -3.00 0.50 454 

da   -3.00  a    -4.00 1.00 668 

da   -4.00  a  -35.00 31.00 798 

    

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S hanno portato alla seguente determinazione  

della Vs equivalente a partire dal piano di riferimento: z = 0 

 

Vs eq = 
30 

669 m/s 
h1/V1+h2/V2+h3/V3+h4/V4 

 

Risultati Finali 
 

Piano di riferimento z=0 [m] ..................................................................... …..………….…………...0 

Vs equivalente [m/s]…………………………………………………………………………………... . 669 

La normativa applicata è il DM 17 gennaio 2018 

 

  

 

CCaatteeggoorriiaa  ddii  ssuuoolloo  ttiippoo  ::  BB 

Tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità di valori di 

velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 2 

  

 

 

 

VVIISSUUAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFOORRMMAA  DD’’OONNDDAA  

  

 

- Tracce acquisite in sito – tempo di campinamento 3.5 ms – cons. fino a 24 ricevitori - 
 

 

  

Cantiere VIA S. ALFONSO 

Comune FURORE (SA) 



 
 

CCUURRVVAA  DDII  DDIISSPPEERRSSIIOONNEE  
  

((CCUURRVVAA  MMUULLTTIIMMOODDAALLEE::  MMOODDII  DDII  RRAAYYLLEEIIGGHH--AAPPPPAARREENNTTEE  EEFFFFEETTTTIIVVAA))      

  

    

Errore tra curva apparente e curva sperimentale:1% - Errore tra curva effettiva e sperimentale: 1% 

- Velocita’ numeriche: punti sperimentali (verde) - modi di Rayleigh (ciano) - curva apparente (blu) - curva numerica (rossa) -  

  

GGRRAAFFIICCOO  VVEELLOOCCIITTAA’’  OONNDDEE  SS  

Profilo di velocità dell'onda S con la profondità  

  

  

- Profilo di velocità Vs iniziale e finale  rappresentati graficamente e riportate numericamente nella pagina successiva - 

  

                                                                



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 2 
  

PROFILO IN SITO 

  

Sono stati individuati n. 4 sismostrati principali alle seguenti profondità e alle rispettive velocita   

delle onde S, con substrato alla profondità H > 30 m:: 

    

Profilo Sismostratigrafico n° 2 con metodologia M.A.S.W. - Via S. Alfonso  

PROFONDITA’ z(m) SPESSORE  h(m) Vs (m/s) 

-2.50 2.50 254 

da   -2.50  a    -3.00 0.50 469 

da   -3.00  a    -4.00 1.00 664 

da   -4.00  a  -35.00 31.00 792 

    

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S hanno portato alla seguente determinazione  

della Vs equivalente a partire dal piano di riferimento: z = 0 

 

Vs eq = 
30 

663 m/s 
h1/V1+h2/V2+h3/V3+h4/V4 

 

Risultati Finali 

 

Piano di riferimento z=0 [m] ..................................................................... …..………….…………...0 

Vs equivalente [m/s]…………………………………………………………………………………... . 663 

La normativa applicata è il DM 17 gennaio 2018 

 

  

 

CCaatteeggoorriiaa  ddii  ssuuoolloo  ttiippoo  ::  BB 

Tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità di valori di 

velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 3 

  

  

 

 

VVIISSUUAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFOORRMMAA  DD’’OONNDDAA  

  

 

- Tracce acquisite in sito – tempo di campinamento 3.5 ms – cons. fino a 24 ricevitori - 
 

 

  

Cantiere VIA PICOLA 

Comune FURORE (SA) 



 
 

CCUURRVVAA  DDII  DDIISSPPEERRSSIIOONNEE  
  

((CCUURRVVAA  MMUULLTTIIMMOODDAALLEE::  MMOODDII  DDII  RRAAYYLLEEIIGGHH--AAPPPPAARREENNTTEE  EEFFFFEETTTTIIVVAA))      

  

    

Errore tra curva apparente e curva sperimentale:1% - Errore tra curva effettiva e sperimentale: 1% 

- Velocita’ numeriche: punti sperimentali (verde) - modi di Rayleigh (ciano) - curva apparente (blu) - curva numerica (rossa) -  

  

GGRRAAFFIICCOO  VVEELLOOCCIITTAA’’  OONNDDEE  SS  

Profilo di velocità dell'onda S con la profondità  

  

  

- Profilo di velocità Vs iniziale e finale  rappresentati graficamente e riportate numericamente nella pagina successiva - 

  

                                                                



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 3 
  

PROFILO IN SITO 

  

Sono stati individuati n. 5 sismostrati principali alle seguenti profondità e alle rispettive velocita   

delle onde S, con substrato alla profondità H < 30 m: 

    

Profilo Sismostratigrafico n° 3 con metodologia M.A.S.W. - Via Picola  

PROFONDITA’ z(m) SPESSORE  h(m) Vs (m/s) 

-2.00 2.00 208 

da   -2.00  a    -3.00 1.00 395 

da   -3.00  a    -7.00 4.00 621 

da   -7.00  a    -8.00 1.00 794 

da   -8.00  a  -35.00 27.00 947 

    

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S hanno portato alla seguente determinazione  

della Vs equivalente a partire dal piano di riferimento: z = 0 

 

Vs eq = 
8 

403 m/s 
h1/V1+h2/V2+h3/V3+h4/V4 

 

Risultati Finali 
 

Piano di riferimento z=0 [m] ..................................................................... …..………….…………...0 

Vs equivalente [m/s]…………………………………………………………………………………... . 403 

La normativa applicata è il DM 17 gennaio 2018 

 

  

 

CCaatteeggoorriiaa  ddii  ssuuoolloo  ttiippoo  ::  BB 

Tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità di valori di 

velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 4 

  

 

 

 

VVIISSUUAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFOORRMMAA  DD’’OONNDDAA  

  

 

- Tracce acquisite in sito – tempo di campinamento 3.5 ms – cons. fino a 24 ricevitori - 
 

 

  

Cantiere VIA SANTA MARIA VECCHIA 

Comune FURORE (SA) 



 
 

CCUURRVVAA  DDII  DDIISSPPEERRSSIIOONNEE  
  

((CCUURRVVAA  MMUULLTTIIMMOODDAALLEE::  MMOODDII  DDII  RRAAYYLLEEIIGGHH--AAPPPPAARREENNTTEE  EEFFFFEETTTTIIVVAA))      

  

    

Errore tra curva apparente e curva sperimentale:1% - Errore tra curva effettiva e sperimentale: 1% 

- Velocita’ numeriche: punti sperimentali (verde) - modi di Rayleigh (ciano) - curva apparente (blu) - curva numerica (rossa) -  

  

GGRRAAFFIICCOO  VVEELLOOCCIITTAA’’  OONNDDEE  SS  

Profilo di velocità dell'onda S con la profondità  

  

  

- Profilo di velocità Vs iniziale e finale  rappresentati graficamente e riportate numericamente nella pagina successiva - 

  

                                                                



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 4 
  

PROFILO IN SITO 

  

Sono stati individuati n. 5 sismostrati principali alle seguenti profondità e alle rispettive velocita   

delle onde S, con substrato alla profondità H < 30 m: 

    

Profilo Sismostratigrafico n° 4 con metodologia M.A.S.W.  - Via Santa Maria Vecchia  

PROFONDITA’ z(m) SPESSORE  h(m) Vs (m/s) 

-2.50 2.50 250 

da   -2.50  a    -3.50 1.00 375 

da   -3.50  a    -4.50 1.00 540 

da   -4.50  a    -7.00 2.50 702 

da   -7.00  a  -35.00 28.00 921 

    

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S hanno portato alla seguente determinazione  

della Vs equivalente a partire dal piano di riferimento: z = 0 

 

Vs eq = 
7 

387 m/s 
h1/V1+h2/V2+h3/V3+h4/V4 

 

Risultati Finali 
 

Piano di riferimento z=0 [m] ..................................................................... …..………….…………...0 

Vs equivalente [m/s]…………………………………………………………………………………... . 387 

La normativa applicata è il DM 17 gennaio 2018 

 

  

 

CCaatteeggoorriiaa  ddii  ssuuoolloo  ttiippoo  ::  BB 

Tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità di 

valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 



 
 

SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 5 

  

  

 

 

VVIISSUUAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFOORRMMAA  DD’’OONNDDAA  

  

 

- Tracce acquisite in sito – tempo di campinamento 3.5 ms – cons. fino a 24 ricevitori - 
 

 

  

Cantiere VIA LE PORPORE 

Comune FURORE (SA) 



 
 

CCUURRVVAA  DDII  DDIISSPPEERRSSIIOONNEE  
  

((CCUURRVVAA  MMUULLTTIIMMOODDAALLEE::  MMOODDII  DDII  RRAAYYLLEEIIGGHH--AAPPPPAARREENNTTEE  EEFFFFEETTTTIIVVAA))      

  

    

Errore tra curva apparente e curva sperimentale:1% - Errore tra curva effettiva e sperimentale: 1% 

- Velocita’ numeriche: punti sperimentali (verde) - modi di Rayleigh (ciano) - curva apparente (blu) - curva numerica (rossa) -  

  

GGRRAAFFIICCOO  VVEELLOOCCIITTAA’’  OONNDDEE  SS  

Profilo di velocità dell'onda S con la profondità  

  

  

- Profilo di velocità Vs iniziale e finale  rappresentati graficamente e riportate numericamente nella pagina successiva - 

  

                                                                



 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO MASW – N° 5 
  

PROFILO IN SITO 

  

Sono stati individuati n. 4 sismostrati principali alle seguenti profondità e alle rispettive velocita   

delle onde S, con substrato alla profondità H < 30 m, precisamente con H = 0: 

    

Profilo Sismostratigrafico n° 5 con metodologia M.A.S.W. - Via Le Porpore  

PROFONDITA’ z(m) SPESSORE  h(m) Vs (m/s) 

-5.00 5.00 832 

da   -5.00  a    -8.00 3.00 900 

da   -8.00  a  -10.00 2.00 1029 

da -10.00  a  -35.00 25.00 1250 

    

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S hanno portato alla seguente determinazione  

della Vs equivalente a partire dal piano di riferimento: z = 0 

 

Vs eq = 
H 

> 800 m/s 
 hi/Vi 

 

Risultati Finali 
 

Piano di riferimento z=0 [m] ..................................................................... …..………….…………...0 

Vs equivalente [m/s]…………………………………………………………………………………...> 800 

La normativa applicata è il DM 17 gennaio 2018 

 

  

 

CCaatteeggoorriiaa  ddii  ssuuoolloo  ttiippoo  ::  AA 

Tipo A: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde    

di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche 

meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO Re.Mi. – N° 6 
Comune di FURORE (SA) 

Via Pizzocorvo 

 



 

 

 

 

 

Sono stati individuati n. 4  sismostrati  principali alle seguenti profondità e alle rispettive velocita 

delle onde S, con substrato alla profondità H < 30 m: 

    

Profilo Sismostratigrafico n° 6 con metodologia Re.Mi. - Via Pizzocorvo  

PROFONDITA’ z(m) SPESSORE  h(m) Vs (m/s) 

da    0.00  a    -4.00 4.00 250 

da   -4.00  a    -8.00 4.00 550 

da   -8.00  a  -18.00 10.00 800 

da -18.00  a  -30.00 12.00 950 

    

 

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S hanno portato alla seguente determinazione  

della Vs equivalente a partire dal piano di riferimento: z = 0 

 

 

Vs eq = 
8 

343 m/s 
h1/V1+h2/V2 

 

 

Risultati Finali 
 

 

Piano di riferimento z=0 [m]……………………………………………..…….…..………….…………... 0 

Vs equivalente [m/s] ]……………………………………………..…….…..………….………..……... .343 

La normativa applicata è il DM 17 gennaio 2018 

 

  

 

CCaatteeggoorriiaa  ddii  ssuuoolloo  ttiippoo  ::  EE 

 
Tipo E: Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per 
le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA SISMICA Vs Equivalente METODO Re.Mi. – N° 7 
Comune di FURORE (SA) 
Via S. Michele – Via Orti 

 



 

 

 

 

 

Sono stati individuati n. 4  sismostrati  principali alle seguenti profondità e alle rispettive velocita 

delle onde S, con substrato alla profondità H < 30 m: 

    

Profilo Sismostratigrafico n° 7 con metodologia Re.Mi. - Via Pizzocorvo  

PROFONDITA’ z(m) SPESSORE  h(m) Vs (m/s) 

da    0.00  a    -2.00 2.00 130 ÷ 220 

da   -2.00  a    -4.00 2.00 220 ÷ 130 

da   -4.00  a    -6.00 2.00 130 ÷ 800 

da   -6.00  a  -40.00 34.00 > 800 

    

 

Gli spessori rilevati e le relative velocità medie delle onde S hanno portato alla seguente 

determinazione della Vs equivalente a partire dal piano di riferimento: z = 0 

 

 

Vs eq = 
6 

220 m/s 
h1/V1+h2/V2+h3/V3 

 

 

Risultati Finali 
 

 

Piano di riferimento z=0 [m]……………………………………………..…….…..………….…………... 0 

Vs equivalente [m/s] ]……………………………………………..…….…..………….………..……... .220 

La normativa applicata è il DM 17 gennaio 2018 

 

  

 

CCaatteeggoorriiaa  ddii  ssuuoolloo  ttiippoo  ::  EE 

 
Tipo E: Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per 
le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 
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